
東芝ルームエアコン

形名 室内

項目 室外

名称
機能による種類

定格低温能力(kW)
省エネ達成率(%)

冷房時(円)
暖房時(円)
冷房時
暖房時
冷房平均時
相
(V)
(Hz)

冷房時 暖房標準時 暖房低温時
運転電流(A)

合計 消費電力(W)
力率(%)
始動電流(A)

冷房時 暖房標準時 暖房低温時
室内 室外 室内 室外 室内 室外

強風(dB) 43 42 44 44 － －
弱風(dB) 32 － 35 － － －
微風(dB) 27 － 29 － － －

風量(m3/min) 11.0 32.3 13 29.0 14.5 45.3
冷房運転時の除湿能力(l/h)

高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)

重量(kg)
冷媒形名
冷媒封入量(kg)
圧縮機出力(W)
送風機出力
風量切替段数
コンセント・電源プラグ

配管方式
内外接続配管径(mm) 液側

ガス側
内外接続配線径(mm)
チャージレス長(m)
接続配管長(m)
落差(m)
室内機配管取り出し方向
記号
カタログ記載名

リモコン種類

T11I0422

5.28
5.54

33

30

99
6.57

室内 室外
275
840

定格能力(kW)

定格能力(kW)

冷房能力

仕　　　様　　　書
RAS-285NDRS(W)

東芝ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ(ｽﾌﾟﾘｯﾄ形)
冷房・暖房兼用

2.8
  (0.4～3.9)

3.6

5.6
110%

(IL)ｺﾝｾﾝﾄ 125V 20A (IL)ﾌﾟﾗｸﾞ 125V 20A

6.57(最大20.0)
530(60～980)

1.6

-

5.76

92

  (0.4～7.5)

1820

単相
100

50/60

650(60～2000)

1029Wh(23700円)
224kWh(5200円)
805kWh(18500円)

-

236

550
780
270

13
R410A-

- 0.96

8（自動切替）4(強　弱　微　しずか)

750
43

-

右、左、後、左後、右下、左下

ﾌﾚｱ方式
φ6.35
φ9.52

φ2.0(3芯　Fｹｰﾌﾞﾙ　1本)

備考

5.41

電源

電気特性

運転音

外形寸法

15

ＣＯＰ

15

RAS-285NDRS
RAS-285NADRS

据付仕様

室内カラー

合計(円)
年間電気代

暖房能力

10

(W)
(ｽｰﾊﾟｰﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾙ)



（
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適　用　機　種 図　面　番　号

品

名

東芝ル－ムエアコン
配線図
適用機種は左記の通り

T 1 1 B 0 3 1 7 0
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RAS-225NDRS(W)

適用機種は左記の通り

東芝ル－ムエアコン

T 1 1 A 0 3 0 9 0適　用　機　種 図　面　番　号

名

品
外形図

法
角
三

法度
尺 図

（単位：mm）

前面パネル色仕様

（Ｗ）：ムーンホワイト

据付板引掛部

補助配管（機外長０．４４ｍ）
フレア　φ６．３５

補助配管(機外長０．４１ｍ）
フレア　φ９．５２

ドレンホース
（機外長０．５４ｍ）

前面パネル

配管ブッシング
(別ピース）

光再生脱臭フィルター

常温再生脱臭フィルター

電気集塵式空気清浄機

エアフィルター

840

ノックアウト方式

285,365,405NDRS

225,255NDRS

機種名

２．０

１．３

電源コ－ド

機外長(m)
プラグ形状 使用電源

単相１００Ｖ

単相１００Ｖ

73
.5

7

41.5

236

73
.5

7

41.5

450

316

126

6

本体据付寸法詳細

据付桟外形線
（別売品）

埋込ボルト用穴
φ６用

埋込ボルト用穴
φ８～φ１０用

下部引掛部

据付板外形線

下部引掛部

本体中心線

据付板中心線

据付桟外形線

（別売品）

引掛部

27
5

320

天井面までの
最小距離
推奨７０mm以上

壁面までの
最小距離

壁面までの
最小距離

１８０以上 ２００以上

50
以
上

10 10

換気用ニップル

364

10 10

73.5

41
.5

15 73.5 15

41
.5

配管ブッシング
(別ピース）

ノックアウト方式

588　　　　　126　

　840　　　

27
5

840

364

φ８０

φ６５

47
.5
40

47
.5
40

φ８０

φ６５

58 19

WH-F01J

16
3

リモコン型名 12
5.
5

564

リモコンホルダーワイヤレスリモコン

RAS-255NDRS(W)

RAS-285NDRS(W)

RAS-365NDRS(W)
RAS-405NDRS(W)

電源コ－ド



31
22
25 14344
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48
3

55
0

13
7

93

32
0

600

2-φ6穴

54

R5.5

Ｂ 脚部詳細

38 R15

 Ｚ　矢視図 

2-φ6穴

600

54

32
0

38

R5
.5

Ａ 脚部詳細

R15

製品外形線

製品外形線

吹き出しガード

35

500

780

328 62

（風向ガイド取付用）

アース端子

342

シルキーシェード（マンセルＮｏ．１Ｙ８．５／０．５）

チャージ口

外　　観

54

φ１１×１４長穴

接続配管口

接続配管口

８－φ６穴
（室外ユニット固定用）

（φ８－φ１０アンカーボルト用）

（φ８－φ１０アンカーボルト用）

30

30
6

29
0

（
φ
６
穴
ピ
ッ
チ
）

32
0

（
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
長
穴
ピ
ッ
チ
）

14769.5

257483
6

21 108

刻印
ＣＬ

20

600
Ａ　脚部

２－φ２０×８８ドレン長穴

φ２５ドレン穴 

90

108 125 5460 30

壁面までの
最小距離

製品外形線
（フレアφ６．３５）

32
0

４×φ１１×１４長穴

（φ８－φ１０アンカーボルト用）

バルブカバー

21

145

79157

Ｚ

２００以上
吹出口

Ｂ

２５０以上

４×φ１１×１４Ｕ字穴
　φ８－φ１０アンカー
　ボルト用

吸込口

１００以上

（フレアφ９．５２）

Ｃ

600

Ｄ ５０以上 吸込口
Ａ

アンカーボルト取付寸法 室外ユニットの据付けは
Ａ　Ｂ　Ｃ　Ｄ　方向の
うち少なくとも２方向は
開放にしてください。

Ｂ　脚部

φ１１－１４Ｕ字穴

４－φ４．５エンボス（φ４ＳＴＳ使用）

52

11

11


