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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ag15CuP

Продуктово наименование
Ag15CuP

Стандарти за съответствие
DIN8513 L-Ag15P
EN1044 CP 102

Състав (тегло в %)
Ag: 15
Cu: 80
P: 5

Физически характеристики
Интервал на топене SOL - LIQ: 650 - 800 °C
Температура на спояване: 700 °C
Плътност: 8,4 g/ cm³
Издръжливост на опън: 54 kg / mm²

Обхват на приложение:
Ag15CuP е припой с добро разливане.
Ag15CuP може да се използва при спояване на мед с мед или медни сплави (бронз/месинг).
В този припой съдържанието на фосфор играе ролята на флюс при спояванено на мед с мед, а при
спояването на мед-месинг, мед-бронз е нужно използването на подходящ такъв.
Ag15CuP не трябва да се използва при спояване на материали съдържащи сяра. Този припой не е
подходящ за спояване на стомани и никелови сплави поради крехката им структура. Той е подходящ
за запълване на големи дупки и широки фуги. Подходящ е за детайли, който са подложени на
големи вибрации.
Този припой може да се използва при различни методи на споява- газо-пламъчно, индукционно или
в пещи.
Припоят намира приложение в електрическата и хладилна индустрия, при изграждане на
климатични инсталации и др.

Предлага се в следните видове размери:
Пръчки: Ø 1,5 - 4,0мм;  квадратни  пръчки 1,5 - 4,0мм дължина: 500 / 1.000мм
Пръчки тип шина: 4мм, 7мм и 10мм                                    дължина: между 400-500мм
Тел: Ø 0,5 - 3,0мм
Лента: дебелина от 0,1 – 1мм ширина: 1,5 – 120мм
Пръстени
Пасти
Други размери са налични при запитване.
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